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PRIEKŠVĀRDS 

Paldies par Suzuki laivas motora izvēli. Lūdzu rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un laiku pa laikam to 
caurskatiet. Tā satur svarīgu informāciju par drošību, ekspluatāciju un tehnisko apkopi. Šajā rokasgrāmatā 
iekļautās informācijas pilnīga izpratne palīdzēs Jums baudīt drošu un patīkamu braukšanu ar motorlaivu. 

Visa šajā rokasgrāmatā esošā informācija pamatojas uz publicēšanas laikā pieejamo visjaunāko informāciju 
par izstrādājumu. Uzlabojumu un citu izmaiņu dēļ, starp šo rokasgrāmatu un Jūsu iegādāto laivas motoru, ir 
iespējamas neatbilstības. Suzuki saglabā tiesības jebkurā brīdī bez brīdinājuma veikt izmaiņas. 
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SVARĪGI 

 BRĪDINĀJUMS/ PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI/ PIEZĪME 
Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu un rūpīgi ievērojiet tajā esošos norādījumus. Lai izceltu īpašu informāciju, 
simbolam  un vārdiem WARNING (Brīdinājums), CAUTION (Paziņojums piesardzībai) un NOTE (Piezīme) 
ir īpaša nozīme. Pievērsiet īpašu uzmanību paziņojumiem, kas izcelti ar šiem brīdinājumiem. 
 

 BRĪDINĀJUMS 

 BRĪDINĀJUMS norāda uz potenciālu bīstamību, kas var radīt nāvi vai ievainojumus. 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI norāda uz potenciālu bīstamību, kas var radīt motora bojājumus. 
 
PIEZĪME. 
Norāda uz īpašu informāciju, kas atvieglo tehnisko apkopi vai izskaidro norādījumus. 

SVARĪGS PAZIŅOJUMS ĪPAŠNIEKIEM 
 

 BRĪDINĀJUMS 
 
Jums ir jāveic pasākumi, kas samazinātu nelaimes gadījumu un ievainojumu risku, kas saistīti ar 
laivas motora un laivas izmantošanu. Daži svarīgi drošības profilaktiskie pasākumi, kas jāievēro, ir: 
• pirms laivas motora pirmās lietošanas reizes, rūpīgi izlasiet šo īpašnieka rokasgrāmatu, lai iepazītos 

ar laivas motora īpašībām, drošības tehnikas un tehniskās apkopes prasībām; 
• pirms katras laivas izmantošanas reizes, veiciet ikdienas apsekošanu. Īpašie darbi, kas jāveic 

pārbaudes laikā, ir uzskaitīti nodaļā “Apsekošana pirms braukšanas ar laivu”; 
• nekad nedarbiniet laivas motoru iekštelpās vai noslēgtā telpā. Izplūdes gāzes satur indīgus oglekļa 

monoksīda savienojumus, kas var izraisīt bezsamaņu un nāvi; 
• nekad nedarbiniet laivu alkohola vai narkotisko vielu iedarbībā; 
• pirms neesat pilnībā iepazinies ar motora/ laivas ekspluatācijas un vadības īpatnībām, darbiniet 

laivu ar mazu vai mērenu ātrumu. Nedarbiniet laivas motoru ar maksimālu jaudu, kamēr Jūs 
neesat pilnībā iepazinies ar šiem raksturlielumiem; 

• pārliecinieties, ka Jūs un Jūsu pasažieri laivā vienmēr izmanto glābšanas vestes. 
• noslogojot laivu, sadaliet svaru vienmērīgi starp priekšgalu un aizmuguri, kā arī labo un kreiso 

bortu; 
• ievērojiet periodisko tehnisko apkopju prasības – Jūsu pilnvarotais Suzuki Marine pārstāvis ir 

apmācīts sniegt šo pakalpojumu. 
• nemodificējiet laivas motoru. Oriģinālā aprīkojuma pārveidošana vai noņemšana var padarīt 

motoru nedrošu; 
• iemācieties un pakļaujieties navigācijas noteikumiem, kas ir spēkā laivas ekspluatācijas zonā; 
• pārliecinieties, ka Jums uz borta ir nepieciešamais avārijas aprīkojums, piemēram, peldēšanas 

aprīkojums katram pasažierim, ugunsdzēšamais aparāts, signālierīces, enkurs, airi, kravas telpu 
sūknis, tauva, pirmās palīdzības komplekts, darbarīku komplekts, avārijas iedarbināšanas trose, 
signāluguns, papildu degviela un eļļa u. tml.; 

• instruējiet savus pasažierus par avārijas gadījumā veicamajām darbībām. Pārliecinieties, ka viņi 
izprot laivas darbības principus, kā lietot avārijas aprīkojumu un ko darīt nelaimes gadījumā; 

• laivas iedarbināšanas vai apturēšanas brīdī neturieties pie motora pārsega vai citām laivas motora 
sastāvdaļām. 

• pirms braukšanas ar laivu, noskaidrojiet laika prognozi, lai nebrauktu sliktos laika apstākļos; 
• mainot laivas motora sastāvdaļas vai izvēloties un uzstādot palīgierīces, ievērojiet īpašu piesardzību. 

Nepiemērotas vai sliktas kvalitātes rezerves daļu vai palīgierīču izmantošana var radīt nedrošus 
ekspluatācijas apstākļus vai izraisīt motora bojājumus. Suzuki ļoti iesaka izmantot oriģinālās Suzuki 
rezerves daļas un palīgierīces, jo bojājumi, kas radušies izmantojot citas rezerves daļas vai 
palīgierīces, kas nav Suzuki ražotas rezerves daļas un palīgierīces, netiks ietverti garantijā. 
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IDENTIFIKĀCIJAS NUMURA ATRAŠANĀS VIETA 

Jūsu laivas motora modeļa un identifikācijas numuri ir norādīti uz plāksnes, kas pievienota piestiprināšanas 
konsolei. Šie numuri ir svarīgi, pasūtot rezerves daļas vai motora zādzības gadījumā. 

 

 

 

 

DEGVIELA UN EĻĻA 

BENZĪNS 

Suzuki iesaka, lai Jūs, kad vien tas ir iespējams, izmantotu spirtu nesaturošu bezsvina benzīnu ar minimālo 
oktānskaitli 91 (Pētījuma metode). Tomēr, var izmantot bezsvina benzīna un spirta maisījumus ar 
ekvivalentu oktānskaitli, ar nosacījumu, ka tiek ievēroti turpmāk minētie norādījumi. 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Izmantojot svinu saturošu benzīnu motors un degvielas sistēma var tikt bojāta. Izmantojiet tikai 
bezsvina benzīnu. Nelietojiet degvielu kura satur ūdeni vai netīrumus, nelietojiet vecu vai degvielu ar 
zemu oktāna skaitli. 

Benzīns, kas satur MTBE 
Bezsvina benzīnu, kurā ir MTBE (trešējais metilbutilēteris), var izmantot laivas motorā, ja MTBE saturs nav 
lielāks kā 15 %. Šī skābekli saturošā degviela nesatur spirtu. 
 
Benzīna/ -etanola maisījumi 
Bezsvina benzīna un etanola (etilspirta) maisījumi, kas pazīstami kā gazohols, ir pieejami tirdzniecībā 
daudzās vietās. Benzīnu, kas satur maksimāli 10 % etanola, var izmantot laivas motorā, neapdraudot jaunā 
laivas motora noteikto garantiju. 
 
Benzīna/ metanola maisījumi 
Arī bezsvina benzīna un metanola (metilspirta) maisījumi ir pieejami daudzās tirdzniecības vietās. Nekādā 
gadījumā NELIETOJIET degvielu, kas satur vairāk nekā 5 % metanola. Suzuki neuzņemas atbildību par 
degvielas sistēmas bojājumiem vai laivas motora darbības problēmām, kas radušās šādas degvielas 
izmantošanas rezultātā, un tie var netikt iekļauti jaunā laivas motora garantijā. Degviela, kas satur 5 % vai 
mazāk metanola, var būt piemērota izmantošanai laivas motorā, ja tā satur atbilstošus šķīdinātājus un 
korozijas inhibitorus. 
 
Sūkņu marķēšana benzīna/ spirta maisījumiem 
Dažos gadījumos sūkņus, kas darbojas ar benzīna/ spirta maisījumiem, nepieciešams marķēt attiecībā uz 
spirta veidu un procentuālo saturu, kā arī attiecībā uz svarīgu piedevu pievienošanu. Šādi marķējumi var 
nodrošināt pietiekamu informāciju, lai noteiktu, vai konkrētais degvielas maisījums atbilst iepriekšminētajām 
prasībām. Citos gadījumos sūkņus var nemarķēt attiecībā uz spirta un piedevu saturu un veidu. Ja Jūs neesat 
pārliecināts, ka degviela, ko Jūs vēlaties izmantot, atbilst šīm prasībām, pārbaudiet to pie tehniskās apkopes 
stacijas operatora vai degvielas piegādātājiem. 
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PIEZĪME. 
Ja Jūs neesat apmierināts ar laivas motora darbību vai degvielas patēriņu, izmantojot benzīna/ -spirta 
maisījumus, turpiniet izmantot spirtu nesaturošu bezsvina benzīnu. 
Pārliecinieties, ka jebkuram benzīna/ -spirta maisījumam, ko Jūs izmantojat, oktānskaitlis ir vismaz 91 
(Pētījuma metode). 
Ja tiek konstatēta motora sīkšana, izmantojiet citas markas degvielu, jo degvielas markas ir atšķirīgas. 
Bezsvina benzīns pagarinās aizdedzes sveces kalpošanas laiku. 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Centieties spirtu saturošu degvielu uzpildīšanas laikā neizšļakstīt. Degviela, kas satur spirtu, var bojāt 
krāsojumu, kas nav ietverts garantijā. 
 

 BRĪDINĀJUMS 

Benzīns ir īpaši viegli uzliesmojošs un toksisks. Vienmēr, uzpildot degvielu, ievērojiet šādus 
profilaktiskus pasākumus: 
• degvielas tvertni uzpildīt atļauts tikai pieaugušajiem; 
• lai uzpildītu degvielas tvertni, vienmēr apturiet motoru un izņemiet degvielas tvertni no laivas; 
• neuzpildiet degvielas tvertni līdz pašai augšai, jo saulē sasilstot, degviela izplešas un var pārplūst; 
• centieties degvielu neizšļakstīt. Ja tā notiek, tad nekavējoties to saslaukiet; 
• nesmēķējiet un neuzglabājiet benzīnu atklātas liesmas un dzirksteļu tuvumā; 
• uzpildiet degvielu labi ventilējamā vietā; 
• nepieļaujiet ilgstošu benzīna kontaktu ar ādu un tā tvaiku ieelpošanu. 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Vienmēr lietojiet jaunu benzīnu. Benzīns, kas glabājies degvielas tvertnē ilgstošu laiku, var sabiezēt un 
izveidot sveķus, kas var sabojāt motoru. 
 

PIEZĪME. 
Atsevišķa degvielas tvertne (papildu aprīkojums) ir speciāls motora degvielas rezervuārs un tas nav 
paredzēts izmantošanai kā degvielas uzglabāšanas konteiners. 
 

MOTOREĻĻA 
Augstākās kvalitātes četrtaktu motoreļļas izmantošana palielinās motora kalpošanas laiku. Izmantojiet eļļas, 
kas saskaņā ar API klasifikācijas sistēmu atbilst SL, SM, SG, SH vai SJ klasēm un ir NMMA sertificētas FC-
W. Viskozitātes rādītājam ir jābūt SAE 10W-40. Ja motoreļļa SAE 10W-40 nav pieejama, izvēlēties 
kvalitatīvu alternatīvu  saskaņā ar zemāk norādīto diagrammu. 

 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Motoreļļas izvēle ir svarīgs faktors, kas ietekmē motora darbību un kalpošanas laiku. Suzuki stingri 
iesaka lietot Suzuki Marine 4-Taktu dzinēju motoreļļas, vai to ekvivalentu. 

 

TRANSMISIJAS EĻĻA 

 
 

Izmantojiet Suzuki laivu motora transmisijas eļļu vai ekvivalentu augstas kvalitātes SAE90 GL-5 hipoidālās 
transmisijas eļļu. 
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DROŠĪBAS MARĶĒJUMU ATRAŠANĀS VIETA 
 
Izlasiet un ievērojiet visus marķējumus uz laivas motora vai degvielas tvertnes. Pārliecinieties, ka visi 
marķējumi ir saprotami. 
 
Saglabājiet marķējumus uz laivas motora vai degvielas tvertnes. Nekādā gadījumā tos nenoņemiet.  
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SASTĀVDAĻU IZVIETOJUMS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Ūdens izplūdes vieta 

Motoreļļas izlaišanas 
skrūve (otrpus dzinējam) 

Ūdens ieplūdes vieta 

Anods 

Motora pārsegs 

Startera rokturis 

Ātrumpārslēga svira 

Droseļvārsta vadības 
rokturis 

Skavas skrūve 

Uzkabes skava 

Slīpuma sagāzuma tapa 

Transmisijas eļļas 
līmeņa skrūve 

Transmisijas eļļas 
izlaišanas skrūve 

Brīdinājuma spuldzīte 

Dzinēja 
pacelšanas 

blēķētājs 

Degvielas savienotājs 

Iedarbināšanas poga 
(Modelī ar elektrisko 

starteri) 

Apvienotais avārijas 
izslēgšanas slēdzis un 

normālas izslēgšanas poga 

Dzinēja skalošanas 
vieta 
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 DISTANCES VADĪBAS BLOKS 

 
 
 
 
 

 
 

DEGVIELAS TVERTNE 
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Droseļvārsta spriegojuma 
regulētājs 

Distances vadības 
rokturis 

Uzsildīšanas svira 

Aizdedzes atslēga 

Avārijas izslēgšanas 
slēdzis 

Gaisa ventiļa skrūve 

Degvielas šlauka 

Rokas degvielas sūknis 



 
 

MOTORA UZSTĀDĪŠANA 
 

 BRĪDINĀJUMS 

Nekad neuzstādiet laivai pārāk lielas jaudas motoru. Neuzstādiet laivas motoru, kas pārsniedz 
maksimālo uz laivas “Sertifikācijas plāksnes” jaudu. Ja Jūs nevarat atrast “Sertifikācijas plāksnes” 
atrašanās vietu, sazinieties ar pilnvaroto Suzuki Marine motoru pārstāvi. 
 

MODELIS AR STŪRES ROKTURI 
Lai motors darbotos labi, ir svarīgi to uzstādīt pareizajā augstumā. Motors, kas ir uzstādīts pārāk augstu, var 
izraisīt dzenskrūves buksēšanu, nelietderīgi izmantojot tā jaudu vai izraisot pārkaršanu. Pārāk zemu uzstādīts 
motors, var izraisīt vilkšanos, samazinot ātrumu. 
Pārliecinieties par to, lai nolaižot motoru līdz pašai lejai, anti- kavitācijas plāksne atrastos 0-25 mm (0-1.0 
unces) zem laivas dibena. 
 

 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Ja anti- kavitācijas plāksne atrodas virs ūdens virsmas, tas var izraisīt laivas motora pārkaršanu un 
bojājumus.  
 

Iecentrējiet motoru un nostipriniet to pamīšus, manuāli pievelkot skavas skrūves. Pārliecinieties, ka Jūs 
precīzi esat iecentrējuši motoru, citādi laiva darbības laikā virzīsies uz vienu pusi. 
 

 
 

Ievietojiet 8 mm skrūves, paplāksnes, sprostgredzenus un uzgriežņus (iegādāti vietējā veikalā), kā parādīts 
attēlā, un secīgi pievelciet skrūves. Pārliecinieties, ka braukšanas laikā pa caurumiem neieplūst ūdens. 
 

 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 

Ja jums nav mehāniķa pieredzes vai Jūs nezināt, kur uz laivas virsmas atrodas urbšanas caurumi, 
motora uzstādīšanu uzticiet Jūsu pilnvarotajam Suzuki Marine pārstāvim. 
 
Pēc motora uzstādīšanas, pārbaudiet un pārliecinieties, vai stūrēšanas un savēršanas kustības nav ierobežotas. 
Pārliecinieties arī, vai akumulatora vads (ja tāds ir) netraucē motora darbībai. 
  

 BRĪDINĀJUMS 

Pārliecinieties, ka motors ir pieskrūvēts virsmai. Motors var atskrūvēties, ja tas ir piestiprināts tikai 
ar skavas skrūvēm. Periodiski pārbaudiet skavas skrūvju stingrību. 
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MODELIS AR DISTNCES VADĪBU 
 

Suzuki iesaka motora, vadības bloka un mērinstrumentu uzstādīšanu uzticēt Suzuki Marine pārstāvim. Tam ir 
pieejami atbilstoši darbarīki, iekārtas un nepieciešamās zināšanas. 
 

 BRĪDINĀJUMS 

Motora, tā vadības bloka un mērinstrumentu bojājums, kas radies nepareizas uzstādīšanas rezultātā, 
var radīt ievainojumus vai izraisīt bojājumus. 
 
AKUMULATORA UZSTĀDĪŠANA 
 

Suzuki iesaka šim motoram izmantot augstas kvalitātes akumulatoru, kurš atbilst šādām minimālām 
prasībām: 
 
VEIDS JŪRAS 
AUKSTAS IEDARBINĀŠANAS AMPĒRI (CCA) 330 Ampēri vai vairāk 
REZERVES KAPACITĀTE (RC) 70 minūtes vai vairāk 
AMPĒRSTUNDAS 12 Volti, 35 ampērstundas vai vairāk 
 
Akumulatoru novietot un piestiprināt sausā vietā laivā, kur nav vibrācijas. 
 
Lai pieslēgtu akumulatoru, vispirms pievienojiet motora sarkano vadu pie pozitīvās spailes, pēc tam melno 
vadu pie akumulatora negatīvās spailes. 
 

 
 

 BRĪDINĀJUMS 

Akumulatori izdala sprādzienbīstamas gāzes. Nesmēķēt un uzglabāt tālāk no atklātas liesmas vai 
dzirkstelēm. 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 

Akumulatoru nenovietot degvielas tvertnes tuvumā. 
 
Lai izņemtu akumulatoru, vispirms atvienojiet melno vadu no negatīvās spailes, pēc tam sarkano vadu no 
pozitīvās spailes. 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 

- Ja akumulatora vadi ir saslēgti nepareizi, var tikt bojāta elektrosistēma. 
- Neatvienojiet vadus no akumulatora motora darbības laikā, var tikt bojātas elektriskās daļas. 

 
AKUMULATORA UZLĀDES AUTOMĀTISKĀ ATSLĒGŠANAS SISTĒMA 
 
Sistēma aktivizējas, kad akumulatora baterijas spriegums nokrītas zem 6 voltiem, iedarbinātam dzinējam. 
Kad šī sistēma aktivizējas, akumulatora uzlāde tiek pārtraukta. Viss uzlādes spriegums tiek izmantots dzinēja 
vadības sistēmas barošanai. 
Piezīme: Kamēr šī sistēma ir aktivizēta, elektrostarteris nedarbosies, jo akumulatora spriegums ir par zemu. 
Un nenotiks akumulatora lādēšana no dzinēja. 
Pārbaudiet akumulatoru, ja nepieciešams uzlēdējiet to. 
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ELEKTROIERĪČU LIETOŠANA 
 
Strāvas spriegums (DC (līdzstrāva) 12V), kas tiek pievadīts ierīcēm, ir atkarīgs no motora darba apstākļiem. 
Lai saņemtu sīkāku informāciju, griezties pie Suzuki Marine pārstāvja. 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Neizmantot strāvu no motora spraudligzdas bez akumulatora pievienošanas; var tikt bojātas 
elektroierīces. 
 

DZENSKRŪVES IZVĒLE UN UZSTĀDĪŠANA 

DZENSKRŪVES IZVĒLE 
Svarīgi izmantot dzenskrūvi, kas atbilst ekspluatējamās laivas un laivas motora raksturlielumiem. Laivas 
ātrums, kad motors tiek darbināts ar pilnīgi atvērtu droseļvārstu, ir atkarīgs no izmantojamās dzenskrūves. 
 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Dzenskrūves uzstādīšana ar pārāk lielu vai pārāk mazu soli var radīt nepareizu maksimālo motora 
kloķvārpstas apgriezienu skaitu minūtē, kas var izraisīt motora bojājumus. 
 
 

Pilnīgi atvērta droseļvārsta darbības diapazons 
DF15A 5000-6000 apgr./min. (minˉ¹) 
DF20A 5300-6300 apgr./min. (minˉ¹) 

 
DZENSKRŪVES UZSTĀDĪŠANA 
 

 BRĪDINĀJUMS 
• Uzstādot vai noņemot dzenskrūvi, ātruma pārslēgu novietojiet “NEITRĀLĀ” stāvoklī, atvienojiet aizdedzes 

sveces vadus, lai motors nevarētu nejauši sākt darboties. 
• Lai nesagrieztos ar dzenskrūves lāpstiņām, lietojiet cimdus. Pievelkot dzenskrūves uzgriezni, lai noturētu 

dzenskrūvi vietā, starp anti – kavitācijas plāksni un dzenskrūvi novietojiet koka bloku. 
 

Lai laivas motoram uzstādītu dzenskrūvi, veiciet šādas darbības: 
 

 
 

1. Lai pasargātu dzenskrūves vārpstas ierievjus 1 no korozijas, pārklājiet tos ar Suzuki ūdens izturīgu smērvielu. 
2. Uzlieciet uz vārpstas paplāksni 2. 
3. Uzlieciet uz vārpstas dzenskrūvi 3. 
4. Uz dzenskrūves uzlieciet starpliku 4 un paplāksni 5. 
5. Uzlieciet un pieskrūvējiet dzenskrūves uzgriezni 6 un pieskrūvējiet to ar griezes momentu 29 – 31 Nm (2.9 – 

3.1 kg-m/ 21.0 – 22.5 unces/ pēdu). 
6. Ielieciet šķelttapu 7 un salieciet to tā, lai tā nevarētu izkrist. 
 

Lai noņemtu dzenskrūvi, veiciet iepriekšminēto procedūru atpakaļejošā secībā 
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REGULĒŠANA 
 

DZINĒJA SAGĀZUMA REGULĒŠANA 
 

Lai nodrošinātu labu laivas vadāmību un jaudu, centieties noregulēt pareizu dzinēja slīpuma leņķi, kā tas 
parādīts attēlā. Attiecīgais dzinēja slīpuma leņķis mainās atkarībā no laivas, motora un dzenskrūves stāvokļa 
kombinācijas un ekspluatācijas apstākļiem. 
 

 
 

• Dzinēja slīpuma leņķis pārāk mazs (laivas priekšdaļa tiek pārāk daudz spiestā ūdenī)  
 

 
 

• Dzinēja slīpuma leņķis pārāk liels (laivas priekšdaļa tiek pārāk celta gaisā, vai arī braucot notiek laivas 
delfinēšana) 

 

 
 

• Pareizs dzinēja slīpuma leņķis 
 

Lai noregulētu dzinēja slīpuma leņķi: 
1. Turiet motoru pilnīgi paceltā stāvoklī. 
2. Ielieciet slīpuma regulēšanas tapas A vajadzīgajās atverēs. 
 

 
3. Nolaidiet motoru uz leju. 
 

Lai nolaistu laivas priekšgalu, pārvietojiet tapu laivas virzienā. Lai paceltu priekšgalu, pārvietot tapu virzienā 
prom no laivas. 
 

STŪRES PRETESTĪBAS  REGULĒŠANA 
Laivas motora pagriešanai ir jābūt vienmērīgai un brīvai. Noregulējiet stūres spriegojumu tā, lai stūres 
kustībām būtu tikai neliela pretestība. 
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MODELIS AR TĀLVADĪBU 
Lai palielinātu stūres spriegojumu, skrūvējiet stūres spriegojuma bultskrūvi A pulksteņrādītāja virzienā. Lai 
samazinātu stūres spriegojumu, skrūvējiet stūres spriegojuma bultskrūvi pretēji pulksteņrādītāja virzienam. 
 

 

MODELIS AR STŪRES ROKTURI 
Lai palielinātu stūres spriegojumu, skrūvējiet stūres spriegojuma bultskrūvi A pulksteņrādītāja virzienā. Lai 
samazinātu stūres spriegojumu, skrūvējiet stūres spriegojuma bultskrūvi pretēji pulksteņrādītāja virzienam. 
Papildus regulēšanai izmantot stūres spriegojuma sviru B. Lai palielinātu stūres spriegojumu, pabīdīt sviru B 
uz kreiso pusi. Lai samazinātu stūres spriegojumu, pabīdīt sviru uz labo pusi. 
 

 
PIEZĪME: 

- Lai noregulētu sākotnējo stūres berzi, izmantot stūres spriegojuma skrūvi A un stūres spriegojuma 
sviru B, kuras atrodas viena otrai blakus. 

- C zonu nesaziest ar smērvielu. 
 

DROSEĻVĀRSTA PRETESTĪBAS REGULĒŠANA 
MODELIS AR STŪRES ROKTURI 
 

Droseļvārsta vadības roktura spriegojumu var noregulēt tā, kā Jūs to vēlaties. Lai palielinātu spriegojumu, 
pagrieziet droseļvārsta spriegojuma skrūvi A pulksteņrādītāja virzienā. Lai samazinātu spriegojumu, 
pagrieziet skrūvi pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam. 

 

 
 

MODELIS AR TĀLVADĪBU 
Tālvadības roktura spriegojumu var noregulēt atbilstoši Jūsu vēlmēm. Lai palielinātu spriegojumu, pagrieziet 
droseļvārsta spriegojuma skrūvi A pulksteņrādītāja virzienā. Lai samazinātu spriegojumu, pagrieziet 
skrūvi pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam. 
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TUKŠGAITAS APGRIEZIENU REGULĒŠANA 
Lai nodrošinātu vienmērīgu un stabilu darbību tukšgaitā, motora tukšgaitas apgriezieni ir 800-900 apgr./min 
noregulēti rūpnīcā.  

PIEZĪME. Ja motors darbojas nevienmērīgi, sazinieties ar pilnvaroto Suzuki Marine pārstāvi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
BRĪDINĀJUMA SISTĒMA 
 
Brīdinājuma sistēma ir izveidota, lai pasargātu Jūsu piekaramo dzinēju no dažādiem bojājumiem, tā 
lietošanas laikā. 

 
 

Piezīme: Jūsu piekaramais dzinējs var tikt bojāts, ja jūs laicīgi nepievērsīsiet uzmanību brīdinājuma 
indikatoriem, par nepieciešamību veikt periodiskās apkopes. 
Lai novērstu dzinēja bojājumus regulāri to apskatiet un parliecinaties par visu komponenšu labu un vieglu 
darbību un regulāru dzinēja apkopi. 
 
Piezīme: Turpinot lietot jūsu laivas motoru, neņemot vērā brīdinājuma sistēmas indikatorus, dzinējam var 
tikt nodarīti nopietni bojājumi. 
Ja braucot ar piekaramo motoru aktivizējas Brīdinājuma Sistēma, cik iespējams ātri apturiet dzinēja darbību 
un izlabojiet redušos problēmu vai konsultējaties ar jūsu autorizēto Suzuki pārstāvi par tālākajām darbībām. 
 
Brīdinājuma lampiņas pārbaude 
Katru reizi, kad darbināsiet savu laivas dzinēju, uz 2 sekundēm iedegsies brīdinājuma lampiņa sarkanā krāsā, 
neatkarīgi no dzinēja stāvokļa. 
 
Piezīme: Ja Brīdinājuma Sistēma nestrādā pilnvērtīgi, pastāv risks, ka netiksiet brīdināti par nepilnībām 
dzinēja darbībā, kas var novest pie nopietniem dzinēja bojājumiem. 
Ja brīdinājuma lampiņā neiedegas uz 2 sekundēm pie dzinēja palaišanas, iespējams indikatora lampiņa var 
būt bojāta vai bojājums ir radies pašā sistēmā. Nekavējoties konsultējaties ar autorizēto Suzuki pārstāvi.  
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Piezīme: turpinot lietot piekaramo dzinēju ar aktivizētu zemas-eļļas spiediena brīdinājuma indikatoru, tas var 
novest pie nopietna dzinēja bojājuma. 
 

 BRĪDINĀJUMS 
Motora darbības laikā nenoņemt vai neuzlikt motora pārsegu. Apstādināt motoru un tad noņemt 
motora pārsegu. Pēc tam pārbaudīt eļļas līmeni. 
 
Pārbaudiet eļļas līmeni, un ja nepieciešams, pielejiet eļļu. Ja eļļas līmenis ir pareizs, sazināties ar savu 
pilnvaroto Suzuki Marine pārstāvi. 
 
Turpiniet periodiski pārbaudīt eļļas līmeni. 
 
 
MOTORA KLOĶVĀRPSTAS APGRIEZIENU IEROBEŽOŠANAS SISTĒMA 
 
Šī sistēma sāk darboties, kad motora ātrums pārsniedz maksimālo ieteicamo ātrumu uz laiku, kas ilgāks par 
10 sekundēm. 
Kad sāk darboties šī sistēma, motora ātrums automātiski tiek samazināts līdz apmēram 3000 apgriezieniem 
minūtē. Degs brīdinājuma lampiņa.  
 
Šo sistēmu pārstartē atlaižot droseļvārstu (akseleratora rumpeli) tukšgaitas stāvoklī uz apmēram vienu 
sekundi, lai tādā veidā atjaunotu motora darbību. 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Motora kloķvārpstas apgriezienu ierobežošanas sistēmai nevajadzētu sākt darboties, ja vien 
izmantojamā dzenskrūve nav piemērota Jūsu laivai vai ja ir bojātas kādas citas daļas. Turpinot 
darbināt motoru, kad šī sistēma ir aktivizēta, var izraisīt motora bojājumus. Ja motora kloķvārpstas 
apgriezienu ierobežošanas sistēmai sāk darboties pie pārāk lieliem dzinēja apgriezieniem, sazinieties 
ar pilnvaroto Suzuki Marine pārstāvi. 
 
 
EĻĻAS SPIEDIENA BRĪDINĀJUMA SISTĒMA 
 
Šī brīdinājuma sistēma tiek aktivizēta, ja dzinēja eļļas spiediens nokrīt zem nepieciešamā eļļas spiediena. 
 
Ja šī sistēma aktivizējas, degs sarkanā indikatora lampiņa, un ja tajā brīdī dzinēja apgriezieni pārsniegs 2000 
apgr./min, tad tie tiks samazināti līdz 2000 apgr./min. un Eļļas spiediena brīdinājuma sistēma vairs neļaus 
paaugstināt dzinēja apgriezienus. 
 
Piezīme: ja dzinēja darbība apstājas saistībā ar Brīdinājuma sistēmu, dzinēju iespējams būs piedarbināt no 
jauna, bet Brīdinājuma sistēmas brīdinājumi atkārtosies līdz radusies problēma tiks novērsta. 
 
Ja šī sistēma aktivizējas, un ja to atļauj droši laikapstākļi (vējš un ūdens) nekavējoties apturiet dzinēju. 
 

 BRĪDINĀJUMS 
Motora darbības laikā nenoņemt vai neuzlikt motora pārsegu. Apstādināt motoru un tad noņemt 
motora pārsegu. Pēc tam pārbaudīt eļļas līmeni. 
 
Pārbaudiet eļļas līmeni, un ja nepieciešams, pielejiet eļļu. Ja eļļas līmenis ir pareizs, sazināties ar savu 
pilnvaroto Suzuki Marine pārstāvi. 
 
Turpiniet periodiski pārbaudīt eļļas līmeni. 
 
DZINĒJA TEMPERATŪRAS BRĪDINĀJUMA SISTĒMA 
 
Šī sistēma aktivizējas, kad cilindra bloka sienas temperatūra pārsniedz noteikto, dēļ nepietiekama dzesējošā 
ūdens daudzuma. Šai sistēmai aktivizējoties iedegsies sarkanā indikatora lampiņa, un ja tajā brīdī dzinēja 
apgriezieni būs lielāki par 3000 apgr./min, tad tie tiks automātiski samazināti līdz 3000 apgr./min  
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Piezīme: ja dzinēja darbība apstājas saistībā ar Brīdinājuma sistēmu, dzinēju iespējams būs piedarbināt no 
jauna, bet Brīdinājuma sistēmas brīdinājumi atkārtosies līdz radusies problēma tiks novērsta. 
 
Ja šī sistēma aktivizējas, un ja to atļauj droši laikapstākļi (vējš un ūdens) nekavējoties apturiet dzinēju. 
 
Pārbaudiet vai no dzināja ūdens izplūdes kontrolatveres nāk udens strūkla, ja ne izceliet dzinēju no ūdens un 
pārbaudiet vai ap ūdens ieplūdes vietu, dzenskrūvi, reduktoru nav aptinušās ūdenszāles, plastikāta maisiņi, 
vai ūdens ieplūdes vietas aizlipušas ar smiltīm vai dubļiem, atīriet to un atlaižot dzinēju atpakaļ ūdenī 
iedarbiniet to vēlreiz, ja problēma nav atrisināta, kontaktējaties ar savu Suzuki pārstāvi 
 
Piezīme: lietojot dzinēju ar aktivētu pārkaršanas indikatoru, ļoti īsā laikā, tas var novest dzinēju pie 
nopietniem bojājumiem. 
 
 
DZINĒJA DIAGNOSTIKAS SISTĒMA 
 
Pašdiagnistikas sistēma brīdina par dzinēja darbības kļūdu, saņemot informāciju no dzinēja devējiem. 
Ja šī sistēma aktivizējas, brīdinājuma lampiņa sāk mirgot.  
Iebūvētā dzinēja pašizslēgšanās sistēma pieļaus dzinēja darbību ar samazinātiem apgriezieniem. Dzinēja 
darbības kļūda tiek noteikta pēc lampiņas mirgošanas intervāla. 
Sistēma darbojas piedarbinātam dzinējam. 
 
 
 
 
 
EĻĻAS MAIŅAS ATGĀDINĀTĀJS 
 
Šī sistēma brīdina lietotāju par periodiskā apkopes intervāliem. Sistēma uzskaita dzinēja darba stundas un 
brīdina par periodiskās apkopes brīdi. 
Kad būs pienācis ieprogramētais apkopes brīdis, lampiņa pie iedarbināta dzinēja sāks mirgot, indikācija 
atkārtosies līdz sistēma tiks deaktivizēta. 
 
DEAKTIVIZĀCIJA, JEB SISTĒMAS ATSLĒGŠANA 
 

1. Piedarbiniet dzinēju, pārliecinieties, ka ātrumpārslēgs ir „Neitrālā” pozīcijā un akseleratora rokturis 
ir aizvērts. 

Piezīme: Dzinējs izslēgsies, ja „STOP” poga paliks nospiesta ilgāk kā 0.5 sekundes. 
2. Nospiediet dzinēja „STOP” pogu (1) 3 reizes trīs sekunžu laikā, tā lai dzinējs neapstātos. 

Brīdinājuma lampiņa pārstās mirgot, ja sistēmas atslēgšana būs notikusi pareizi. 

 
3. Noslāpējiet dzinēju. 
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PACELŠANAS SISTĒMU DARBĪBA 
 

DZINĒJA PACELŠANAS FIKSATORA SVIRA 
Fiksatora svirai A ir divi stāvokļi. 
 

„Nobloķēts” stāvoklis 
Šo stāvokli izmantot motoru darbinot „REVERSA (REVERSE)” pārnesumā un motoru darbinot dziļumā, kur 
nevar gadīties nekādi zemūdens objekti. Slīpuma fiksatora sviru ieslēdzot „nobloķētā” stāvoklī, tiek novērsta 
motora pacelšanās virs ūdens dzenskrūves vilkmes radītās slodzes ietekmē, kad motors ir ieslēgts 
„REVERSA (REVERSE)” pārnesumā vai strauji samazinot ātrumu. 

 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Ja kustības laikā notiek sadursme ar zemūdens objektu un slīpuma fiksatora svira tajā brīdī ir 
ieslēgta "nobloķētā" stāvoklī, var tikt rasties bojājumi, pat ja trieciena spēks ir pietiekami liels, lai 
atbrīvotu slīpuma fiksatoru. Peldot uz priekšu vietās, kur pastāv sadursmes iespēja ar zemūdens 
objektiem, slīpuma fiksatora sviru ieslēgt „atbrīvotā” stāvoklī un motoru darbināt tikai ar nelielu 
ātrumu. 
 

„Atbrīvots” stāvoklis 
Šajā stāvoklī motoru darbinot ieslēgtu pārnesumā „UZ PRIEKŠU (FORWARD)” seklos ūdeņos. Slīpuma 
fiksatora sviru ieslēdzot „Atbrīvotā” stāvoklī ļauj motoram pacelties saduroties ar zemūdens objektu, tādā 
veidā samazinot iespēju bojāt motoru. Sīkāku informāciju par motora darbināšanu seklā ūdenī skatīt nodaļā 
„DARBINĀŠANA SEKLĀ ŪDENĪ”. 

 
 

 BRĪDINĀJUMS 

Motoru darbinot kad slīpuma fiksatora svira ir ieslēgta „Atbrīvotā” stāvoklī, spēki, tādi kā 
dzenskrūves vilkme, kad motors ir ieslēgts „REVERSA (REVERSE)” pārnesumā, strauja ātruma 
samazināšana un sadursmes ar zemūdens objektiem, var izraisīt motora pacelšanos virs ūdens, kas 
var izraisīt traumas. Lai izvairītos no šādām traumām, stāvokli „Atbrīvots” izmantot tikai uzmanīgai 
motora darbināšanai seklā ūdenī un tikai ar ļoti mazu ātrumu. 
 

PACELŠANAS UN FIKSĀCIJAS KRONŠTEINS 
Fiksācijas kronšteins tiek lietots, lai noturētu motoru pilnīgi paceltā stāvoklī. Lai to izdarītu: 
 

 BRĪDINĀJUMS 

Pacelšanas laikā neturiet rokas uzkabes kronšteina tuvumā vai zem motora, jo motoram, izslīdot no 
Jūsu satvēriena, tās var tik saspiestas. 
 

1. Paceliet sviru stāvoklī "Atbrīvots (Release)”; 
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Nobloķēt 

Atbrīvot 



 

 
2. Satveriet rokturi, kas atrodas motora pārsega aizmugurē, un paceliet motoru līdz galam, līdz tas 

automātiski ar atbalsta kronšteina (2) palīdzību bloķējas pilnīgi paceltā stāvoklī. 
 

 
 
Lai motoru nolaistu uz leju: 
1. Nolaidiet fiksatora sviru stāvoklī "Nobloķēts”; 
 

 
 
2. Motoru mazliet pavelciet uz sevi un lēnām nolaidiet motoru lejā. 

 

 

 

 BRĪDINĀJUMS 

Motoru uz ilgāku laiku atstājot paceltā stāvoklī atvienot degvielas padeves sistēmu, lai degviela 
neiztek ārā. 

 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Nekad neizmantojiet droseļvārsta vadības rokturi, lai paceltu vai nolaistu motoru.  
Rokturis var salūzt. 
 

Neizmantojiet atbalsta skronšteinu 2 (dzinēju paceltā stāvoklī uz laivas) lai vestu dzinēju uz piekabes, 
kronšteins var deformēties vai salūzt. 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Ja Jūsu laivas motors tiek lietots kā alternatīvs motors, pārliecinieties, ka tas ir pilnīgi pacelts virs 
ūdens, nobloķēts un nedarbojas, citādi Jūs varat sabojāt motoru vai laivu. 
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BRAUKŠANA SEKLĀ ŪDENĪ 
Lai novietotu motoru seklūdens stāvoklī: 
 

1. Paceliet sviru (1) atbrīvotā stāvoklī; 
 

 
 

2. Lēnām celiet motoru uz augšu līdz dzirdat klikšķi; 
 

 
 

3. Lēnām nolaidiet motoru. Tas nofiksēsies stāvoklī, kas būs mazliet pacelts uz augšu. 
 

PIEZĪME. 
Ir divi seklūdens stāvokļi. Lietojiet ūdens dziļumam atbilstošo. 
 

 
 

Lai nolaistu motora aizmuguri uz leju: 
 

1. Nolaidiet sviru uz leju (1) nobloķētā stāvoklī. 
 

 
 

2. Pavelciet motoru mazliet uz savu pusi un lēnām nolaidiet motoru uz leju. 
 

 
 

 BRĪDINĀJUMS 

Darbinot laivu seklā ūdenī, motora pilnīga pacelšana nedarbosies. Tādējādi spēks, ko darbības laikā 
rada dzenskrūve, atrodoties „REVERSA (REVERSE)" stāvoklī, strauja palēnināšana un sadursme 
ar zemūdens objektu, var radīt bojājumus. Lai izvairītos no šādiem bojājumiem, darbiniet motoru 
tikai ar ļoti mazu ātrumu un rīkojieties piesardzīgi. 
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APSEKOŠANA PIRMS BRAUKŠANAS AR LAIVU 
 

 BRĪDINĀJUMS 

Pirms sākat braukt ar laivu, Jūs un Jūsu pasažieru drošībai, vienmēr veiciet apsekošanu saskaņā ar 
turpmāk izklāstīto procedūru. 
 

• Pārliecināties, ka Jums ir pietiekami daudz degvielas paredzētajam braucienam. 
• Pārbaudiet motoreļļas līmeni karterī. 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Motora darbināšana ar nepietiekamu eļļas daudzumu var izraisīt nopietnus motora bojājumus. 
 

Lai pārbaudītu eļļas līmeni: 
 
PIEZĪME. 
Lai nepieļautu motoreļļas līmeņa nepareizu novērtēšanu, pārbaudiet līmeni tikai tad, kad motors ir atdzisis. 
 

1. Novietojiet motoru vertikāli, pēc tam atbrīvojot vāka klipsi un noņemiet motora pārsegu. 
 

 
 

2. Izvelciet eļļas līmeņa mērītāju (1) un ar tīru lupatiņu no mērītāja notīriet eļļu. 
 

 
PIEZĪME. 
Ja motoreļļa ir netīra vai mainījusi krāsu, nomainiet to ar jaunu (skatīt nodaļu "Apsekošana un tehniskā 
apkope/ motoreļļa"). 
 
3. Ievietojiet eļļas līmeņa mērītāju līdz galam motorā un tad vēlreiz to izvelciet ārā. 
 

 
 
Eļļas līmenim jābūt robežās starp mērītāja augšējo un zemāko iedaļu. Ja eļļas līmenis ir tuvu zemākajai 
iedaļai, pielejiet eļļu, lai eļļas līmenis sasniegtu augšējo iedaļu. 
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Augšējais līmenis 

Zemākais līmenis 



 

Lai uzpildītu eļļu: 
 

1. Atskrūvējiet eļļas uzpildes korķi. 
2. Uzpildiet ieteikto motoreļļu līdz augšējam līmenim. 
 

 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Nepielejiet pārāk daudz eļļas, jo pārmērīgs eļļas daudzums var bojāt motoru. 
 

3. Stingri pievelciet eļļas uzpildes korķi. 

• Pārbaudiet akumulatora šķidruma līmeni. Līmenim vienmēr jābūt starp MAX un MIN iedaļām. Ja 
līmenis nokrītas zem MIN līmeņa, skatīt nodaļu APKOPE. 

•  Pārliecinieties, ka akumulatora vadi ir kārtīgi piestiprināti pie akumulatora spailēm. 

• Vizuāli pārbaudiet dzenskrūvi, lai pārliecinātos, ka tā nav bojāta. 

• Pārliecināties, ka motors ir stabili uzstādīts uz korpusa aizmugures tranča. 

• Pārliecināties, ka slīpuma tapa ir stabili uzstādīta pareizā stāvoklī. 

• Pārliecinieties, ka startera trose nav bojāta vai nodilusi.  

• Pārliecināties, ka laivā atrodas drošības un avārijas aprīkojums. 
 
MOTORA PIEBRAUKŠANA 

Pareiza motora ekspluatācija piebraukšanas laikā nodrošinās maksimālu motora kalpošanas laiku un 
pilnvērtīgu darbību. Turpmāk minētie norādījumi izskaidro pareizu motora piebraukšanu. 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Turpmāk izklāstīto motora piebraukšanas pasākumu neievērošana var radīt nopietnus motora 
bojājumus. 
 
Motora piebraukšanas laiks: 10 motorstundas 
 
Motora piebraukšanas procedūra: 
1. Pirmajās 2 stundās: 

Iedarbiniet motoru un ļaujiet tam darboties tukšgaitā (apmēram 5 minūtes) līdz motors uzsilst. 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Augsts apgriezienu skaits minūtē bez pietiekamas uzsildīšanas var radīt nopietnus motora 
bojājumus, piemēram, virzuļa iestrēgšanu. 
 
Pēc motora uzsildīšanas, nākamās 15 min. darbiniet motoru tukšgaitā vai ar ieslēgtu pārnesumu ar zemākiem 
apgriezieniem.  
Atlikušo stundu un 45 min., ja to atļauj drošas braukšanas ar laivu apstākļi, darbiniet motoru ieslēgtu 
pārnesumā ar dažādiem apgriezieniem, bet nepārsniedzot ½ pusi droseļvārsta roktura gājiena (3000 apgr.). 
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PIEZĪME. 
Ir pieļaujama īslaicīga motora darbināšana ar ātrumu, kas lielāks par ieteikto, lai pārliecinātos, ka 
iespējama laivas glisēšana, bet pēc tam nekavējoties samaziniet ātrumu līdz ieteiktajam ekspluatācijas 
diapazonam. 
 
2. Nākamajā stundā. 

Ja to atļauj droši braukšanas apstākļi, darbiniet motoru ieslēgtu pārnesumā, variējot motora 
apgriezienus, bet nepārsniedzot ¾ droseļvārsta roktura gājiena 4000 apgr. Nepieļaujiet darbināšanu ar 
pilnu droseļvārstu. 

3. Atlikušajām septiņām stundām. 
Ja atļauj droši braukšanas apstākļi, darbiniet motoru pārnesumā izvēlētajā ātrumā ar dažādiem 
apgriezieniem. Motoru var darbināt ar maksimāliem apgriezieniem, bet ieteicams vienā reizē ne ilgāk 
par 5 min. nepārtraukti. 

 
PIEZĪME. 
Atlikušajās septiņās stundās ir pieļaujama īslaicīga motora darbināšana ar ātrumu, kas pārsniedz ieteikto 
ātrumu, tomēr, nedarbiniet motoru nepārtraukti ar pilnu droseli ilgāk nekā 5 minūtes, jo tādēļ var rasties 
motora bojājumi, piemēram, motora bloķēšanās. 
 

EKSPLUATĀCIJA 
 

PIRMS MOTORA IEDARBINĀŠANAS 
 
1. Iegremdējiet motoru ūdenī. 
2. Pārbaudiet, vai degvielas padeves caurule ir kārtīgi piestiprināta degvielas tvertnei un motoram. 
 

 
 

3. Lai atvērtu ventilāciju, gaisa ventilācijas skrūvi (1), kas atrodas uz degvielas tvertnes vāciņa, pagrieziet 
pulksteņrādītāja virzienā. 
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4. Ieslēdziet motora ātrumpārslēgu stāvoklī „NEITRĀLĀ (NEUTRAL)”. 
 

 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Rokas starteri nevar lietot, kad motors ir ieslēgts pārnesumā. Lai novērstu rokas startera bojājumus, 
pirms startera troses pavilkšanas pārliecinieties, ka motors ir stāvoklī „NEITRĀLĀ (NEUTRAL)". 
 

4. Pārliecinieties, ka sprostplāksne ir nofiksēta un apturēšanas slēdža vads ir piesiets jūsu ķermenim. 
 

 

 
 

 BRĪDINĀJUMS 

Pirms laivas darbināšanas, laivas vadītājam vienmēr ir jāpiesien avārijas apturēšanas slēdža vads pie 
sava ķermeņa. Gadījumā, ja vadītājs pārkrīt pāri bortam vai notiek avārija, motors tiek apturēts 
pavelkot šo vadu. 
 

PIEZĪME. 
Rezerves sprostplāksne ir paredzēta tikai pagaidu izmantošanai. Atvienojiet to no vada un novietojiet drošā 
vietā uz laivas. Ja Jūs pazaudējat vai pārraujat avārijas apturēšanas slēdža vadu vai sprostplāksni, 
nomainiet to pēc iespējas ātrāk, lai Jūs varētu turpināt avārijas apturēšanas slēdža normālu izmantošanu. 
 

6. Pārslēdziet sviru (2) stāvoklī „Nobloķēts”. 
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MOTORA IEDARBINĀŠANA 
 

 BRĪDINĀJUMS 

• Nekad nedarbiniet laivas motoru iekštelpās un noslēgtā telpā. Izplūdes gāzes satur indīgus oglekļa 
monoksīda savienojumus, kas var izraisīt bezsamaņu vai nāvi. 

• Pirms motora iedarbināšanas pārliecināties, ka Jums ir pietiekami daudz degvielas plānotajam 
braucienam. 

 
PIEZĪME: 

- Pirms motora iedarbināšanas atkārtoti neatvērt un neaizvērt droseļvārstu. Šis laivas motors ir 
aprīkots ar akseleratora sūkni. To darot akseleratora sūknis iesūknēs motorā pārāk daudz degvielas. 
(DF15) 

- Ja motoru nevar iedarbināt, pārbaudiet avārijas izslēgšanas slēdža bloķēšanas plāksnīti. Ja slēdža 
plāksnīte neatrodas tai paredzētajā vietā, motoru nevarēs iedarbināt. 

- Startera motors var darboties arī, ja bloķēšanas slēdzis neatrodas pareizajā stāvoklī; tomēr motoru 
iedarbināt neizdosies. 

 
MODELIS AR STŪRES ROKTURI 
 
1. Vairākas reizes saspiediet rokas degvielas sūkni – „bumbieri”, līdz sajūtat pretestību. 

 

 

 
 
PIEZĪME. Nespiediet rokas degvielas sūkni, kamēr motors darbojas, citādi karburators var pārplūst. 
 

 
 
PIEZĪME. 
Droseļvārsta vadības rokturi novietojiet pilnīgi aizvērtā stāvoklī. 
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3. a) Modelis ar startera sistēmu 
Stingri satveriet startera rokturi (1) un lēnām velciet līdz sajūtat pretestību. Jūtot, ka tas ir aizķēries, lai 
iedarbinātu motoru, strauji pavelciet trosi. Neatlaidiet trosi, kad tā ir izvilkta ārā. Turiet trosi un ļaujiet tai 
lēnām ievilkties iekšā.  

 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Ja Jūsu modelī ar elektrisko starteri neizmantojat akumulatoru, Jums ir jāizolē akumulatora vadu gali, lai tie 
nepieskartos viens otram un neizraisītu īssavienojumu. Ja tie saskaras viens ar otru laikā, kad darbojas motors, 
motors var tikt bojāts. 

 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Nekad nevelciet startera rokturi, kamēr motors darbojas, citādi startera sistēma var tikt bojāta. 

 

b) Modelis ar elektrisko starteri 
Nospiediet iedarbināšanas pogu (2). 
 

 
 

 PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Nekādā gadījumā nenospiediet startera pogu, kad motors darbojas, jo startera sistēma var tikt bojāta. 

 

PIEZĪME. Ja motoru nevar iedarbināt 5 sekunžu laikā, pagaidiet dažas sekundes un mēģiniet vēlreiz. 
 

4. Pēc iedarbināšanas, lai ieslēgtu motoru tukšgaitā, lietojiet droseļvārsta vadības rokturi (2). 
 

 PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Pārliecinieties, ka laikā, kad motors sāk darboties, uz dažām sekundēm iedegas sarkana spuldzīte, pirms tas 
atkal „IZSLĒDZAS”. Ja spuldzīte neiedegas, nekavējoties apturiet motoru un sazinieties ar savu pārstāvi. Ja 
spuldzīte turpina degt arī motora darbības laikā, pārbaudiet eļļas līmeni motorā. 
 

 
 

5. Uzsildiet motoru apmēram piecas minūtes. 
 

MODELIS AR TĀLVADĪBU 
1. Vairākas reizes saspiediet degvielas uzpumpēšanas „bumbieri” līdz sajūtat pretestību. 

 
2. Pārliecinieties, ka uzsildīšanas svira atrodas pilnīgi izslēgtā stāvoklī. 
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3. Pagrieziet aizdedzes atslēgu stāvoklī „IESLĒGTS (ON)”. 
4. Pagrieziet aizdedzes atslēgu stāvoklī „IEDARBINĀT (START)”. 
 

 
 

 PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Nekādā gadījumā aizdedzes atslēgu nepagriezt stāvoklī „IEDARBINĀT (START)”, ja motors jau darbojas, jo 
var tikt bojāta startera sistēma. 
 
PIEZĪME: 

- Ja siltu motoru nevar iedarbināt uzreiz, pagrieziet uzsildīšanas sviru nedaudz atvērtā stāvoklī un 
mēģiniet vēlreiz. 

- Ja motoru nevar iedarbināt 5 sekunžu laikā, pagaidiet dažas sekundes un mēģiniet vēlreiz. 
 
5. Pēc tam, kad motors ir iedarbināts, ļaujiet tam uzsilt, līdz tā darbība tukšgaitā stabilizējas un kļūst 
vienmērīga. 

 PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Pārliecinieties, ka laikā, kad motors sāk darboties, uz dažām sekundēm iedegas sarkanā bridinajuma spuldzite, 
pirms tā atkal „IZSLĒDZAS”. Ja spuldzīte neiedegas, nekavējoties apturiet motoru un sazinieties ar savu 
pārstāvi. Ja spuldzīte turpina degt arī motora darbības laikā, pārbaudiet eļļas līmeni motorā. 
 
Dzesēšanas ūdens pārbaude 
Uzreiz pēc tam, kad motors ir iedarbināts, pa ūdens izplūdes atveri (1) ir jāizplūst ūdenim, tādā veidā 
norādot, ka ūdens sūknis un dzesēšanas sistēma darbojas kārtīgi. Ja redzat, ka pa ūdens izplūdes atveri ūdens 
neizplūst, nekavējoties izslēdziet motoru un sazinieties ar savu pilnvaroto Suzuki Marine pārstāvi. 
 

 
 

 PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Nekādā gadījumā nedarbiniet savu laivas motoru, ja pa ūdens izplūdes atveri neizplūst ūdens, jo tas var izraisīt 
motora bojājumus. 
 
AVĀRIJAS IEDARBINĀŠANA 
 
PIEZĪME: 
Modeļi ar elektrisko starteri ir apgādāti ar manuālās iedarbināšanas starteri, kas izmantojams ārkārtas 
gadījumos. Tādēļ papildus avārijas iedarbināšanas trose netiek piegādāta. 
 
Ja Jums nepieciešams iedarbināt motoru un, tomēr to nav iespējams izdarīt manuālā startera sistēmas kļūmes 
dēļ, motora iedarbināšanai var veikt motoru avārijas iedarbināšanas procedūru. 
 

 BRĪDINĀJUMS 
Iedarbinot ar trosi, nepieskarties tādām elektriskajām sastāvdaļām kā aizdedzes spolēm vai aizdedzes sveces 
vadiem. Kontakts ar šādiem priekšmetiem var radīt spēcīgus elektriskās strāvas triecienus. 
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Motora iedarbināšana, ja startera sistēma nedarbojas: 
1. Pārslēdziet motora ātrumpārslēgu stāvoklī "NEITRĀLS (NEUTRAL)". 
 

 

 
 

 BRĪDINĀJUMS 
Veicot avārijas iedarbināšanu, aizsardzība pret motora iedarbināšanu ieslēgtā pārnesumā nedarbosies. Ja 
ātruma pārslēgs neatrodas stāvoklī "NEITRĀLS (NEUTRAL)", tad motora iedarbināšanas laikā laiva var 
negaidīti sāk kustēties, radot ievainojumus. 
 

2. Vāka klipsi pavirziet bultas norādītajā virzienā un paceļot uz augšu noņemiet motora pārsegu. 

 
 

3. Noņemiet NSI  vadu (1) no startera vāka korpusa. 
 

 
 

4. Izņemiet kartera ventilācijas caurulīti no stiprinājuma pie startera vāka. 

 

 

5. Atvienojiet caurulīti (3) no augšējā plastmasas rezervuāra degvielas seperatora 

 
 

6. Atskrūvējiet četras skrūves, ar kurām pieskrūvēts startera palaidējmehānisms 
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7. Paceliet virzienā uz priekšu startera palaidējmehānismu un atliekat vietā caurulīti, kas savieno 
plastmasas rezervuāru ar degvielas seperatoru (3) 

 
 

8. Nostipriniet starteri ar piemēroti auklu kā parādīts zīmējumā 

 
 

9. Atvienojiet kartera ventilācijas caurulīti (2) no ieplūdes kolektora un ielieciet to ieplūdes kolektorā, 
bet pārliecinieties, lai tā neskartu spararat vai piedziņas siksnu! 

 
 
10. Uzsieniet auklas, atrodas atslēgu komplektā, vienā galā mezglu, bet otru galu apsieniet ap skrūvgrieža 
rokturi, kas atrodas atslēgu komplektā. 
10. Aizāķējiet samezgloto troses galu aiz spararata šķīvja ierobojuma un aptiniet trosi apkārt spararata 

šķīvim pulksteņrādītāja kustības virzienā. 
11. Novietojiet vietā avārijas apturēšanas slēdža sprostplāksni. 
12. Modelī ar tālvadību: Pagrieziet aizdedzes atslēgu stāvoklī „IESLĒGTS (ON)”. 

13. Izpildot normālas iedarbināšanas darbības, asi pavelciet avārijas startera trosi un iedarbiniet motoru. 

 

 

 BRĪDINĀJUMS 
• Pēc motora iedarbināšanas nenovietojot vietā rokas starteri/ spararata pārsegu, var gūt ievainojumus. 
• Kad motors darbojas, netuviniet tam rokas, matus, apģērbu u. tml.  
• Nodrošiniet, lai pēc iespējas ātrāk tiktu salabota startera sistēma. Motora iedarbināšanai ikdienā, Jūs 

nedrīkstat turpināt izmantot avārijas iedarbināšanas sistēmu. 
 

ĀTRUMU PĀRSLĒGŠANA UN ĀTRUMA KONTROLE 
 

 BRĪDINĀJUMS 
• Pirms pārslēgšanas no stāvokļa "UZ PRIEKŠU (FORWARD)" uz "ATPAKAĻ (REVERSE)" vai no 

"ATPAKAĻ (REVERSE)" uz "UZ PRIEKŠU (FORWARD)", novietojiet ātruma pārslēgu stāvoklī 
"NEITRĀLS (NEUTRAL)" un ļaujiet motora kloķvārpstas apgriezieniem atgriezties tukšgaitā. 

• Darbinot laivu atpakaļgaitā, esiet īpaši piesardzīgi un izmantojiet mazāku ātrumu. Pirms paātrināšanas 
pārliecinieties, ka pārslēgšanas svira atrodas vajadzīgajā stāvoklī. 
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MODELIS AR STŪRES ROKTURI 
Pārslēgšana 
Lai pārslēgtu motoru stāvoklī "UZ PRIEKŠU (FORWARD)", pagrieziet droseļvārsta vadības rokturi 
tukšgaitā un vienmērīgi pavelciet ātrumpārslēga sviru uz sevi. 
 

Lai pārslēgtu motoru stāvoklī "ATPAKAĻ (REVERSE)", pagrieziet droseļvārsta vadības rokturi tukšgaitā un 
vienmērīgi atbīdiet pārslēgšanas sviru prom no sevis. 
 

 

Ātruma kontrole 
Pēc pārslēgšanas kontrolējiet motora ātrumu, griežot droseļvārsta vadības rokturi. 
 

 
 

MODELIS AR TĀLVADĪBU 
Pārslēgšana 
Lai pārslēgtu motoru stāvoklī "UZ PRIEKŠU (FORWARD)", saspiediet izslēgšanas sviru, kura atrodas uz 
vadības roktura, un bīdiet vadības sviru uz priekšu uz stāvokli (A) kā parādīts attēlā. 
 

Lai pārslēgtu motoru stāvoklī "ATPAKAĻ (REVERSE)", saspiediet izslēgšanas sviru, kura atrodas uz 
vadības roktura, un bīdiet vadības sviru atpakaļ uz stāvokli (B) kā parādīts attēlā. 

 

 
 

Ātruma kontrole 
Pēc ieslēgšanas pārnesumā, lai palielinātu ātrumu, bīdiet vadības sviru uz priekšu vai atpakaļ. 
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MOTORA APTURĒŠANA 
 

MODELIS AR STŪRES ROKTURI 
Lai apturētu motoru, pagrieziet droseļvārsta vadības rokturi tukšgaitas stāvoklī, pārslēdziet stāvoklī 
„NEITRĀLS (NEUTRAL)” un turiet nospiestu STOP pogu (A), līdz motors apstājas. 

 

 
MODELIS AR TĀLVADĪBU 
Lai apturētu motoru, pārslēdziet stāvoklī „NEITRĀLS (NEUTRAL)” un aizdedzes atslēgu pagrieziet stāvoklī 
„IZSLĒGTS (OFF)”. Vienmēr, kad motors nedarbojas, aizdedzes atslēgu pagrieziet stāvoklī „IZSLĒGTS 
(OFF)”, jo pretējā gadījumā akumulators var izlādēties. 
 

 
 

 BRĪDINĀJUMS 

Lai novērstu nesankcionētu laivas izmantošanu, prombūtnes lakā izņemiet aizdedzes atslēgu. 
 

PIEZĪME. 
Lai pārliecinātos, ka avārijas apturēšanas slēdzis darbojas pareizi, laiku pa laikam, darbinot motoru 
tukšgaitā, apturiet motoru, izvelkot bloķēšanas plāksni. 
 
TAUVOŠANĀS  
Pietauvojot laivu seklā ūdenī, kā arī, ja motors kādu laiku netiks izmantots, lai aizsargātu to no bojājumiem, 
kas var rasties no zemūdens šķēršļiem, ja ir zems ūdens līmenis, vai korozijas sāļā ūdenī, motors ir jāizceļ ārā 
no ūdens. Detalizētu informāciju par motora pacelšanu skatīt nodaļā "Slīpuma konsole". 
 
EKSPLUATĀCIJA SEKLĀ ŪDENĪ 
Darbinot laivu seklā ūdenī, var būt nepieciešams pacelt motoru augstāk nekā normālā verikālā stāvoklī. 
Seklūdenī motors jādarbina tikai ar mazu ātrumu. Detalizētu informāciju par motora pacelšanu skatīt nodaļā 
„Braukšana seklā ūdenī”. 
 

 BRĪDINĀJUMS 

Darbinot laivu seklā ūdenī, motora pilnīga pacelšana nedarbosies. Tādējādi spēks, ko darbības laikā 
rada dzenskrūve „REVERSA (REVERSE)" stāvoklī, strauja palēnināšana un sadursme ar zemūdens 
objektu, var radīt ievainojumus. Lai izvairītos no šādiem ievainojumiem, darbiniet motoru tikai ar ļoti 
mazu ātrumu un rīkojieties piesardzīgi. 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
• Paceļot motoru darbināšanai seklā ūdenī, pārliecināties, ka ūdens ieplūdes atveres visu laiku ir 

ūdenī un ka ūdens tiek izsmidzināts pa ūdens izplūdes kontroles atveri. 
• Neļaujiet motoram atsisties pret ūdenskrātuves gultni, jo tas var radīt nopietns bojājums. Ja 

motors atsitas pret gultni, veiciet vizuālo apsekošanu, lai konstatētu, vai nav radušies bojājumi. 
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EKSPLUATĀCIJA SĀĻŪDENĪ 
Pēc motora ekspluatācijas sālsūdenī nepieciešams veikt ūdens atveru skalošanu ar tīru saldūdeni, kā izklāstīts 
nodaļā "Ūdens atveru skalošana". Neveicot ūdens atveru skalošanu, sāls var izraisīt motora koroziju un 
saīsināt tā kalpošanas laiku. 
 
EKSPLUATĀCIJA ĻOTI AUKSTOS LAIKA APSTĀKĻOS 
Darbinot laivas motoru sasalšanas temperatūrā, motora kāja nepārtraukti jātur iegremdēta ūdenī. Izceļot 
motoru ārā no ūdens, novietojiet to vertikālā stāvoklī, lai pilnībā iztukšojas dzesēšanas sistēma. 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Atstājot motoru izceltu ārā no ūdens pie sasalšanas temperatūras, kad ūdens vēl ir dzesēšanas 
sistēmā, ūdens, kas atrodas sistēmā, var sasalt un izplesties, izraisot nopietnus motora bojājumus. 
 

MOTORA NOŅEMŠANA UN TRANSPORTĒŠANA 
 

MOTORA NOŅEMŠANA 
MODELIS AR STŪRES ROKTURI 

1. Pārliecinieties, ka motors ir pilnībā apstājies. 
2. No motora atvienojiet degvielas padeves cauruli. 
3. Noņemiet motora pārsegu. 
4. Izteciniet degvielu no dzinēja degvielas līnijas, kā norādīts:. 
(1) Noņemiet degvielas nolaišanas caurulīti (1) stūres kronšteina 
 

 
 

(2) Nolaidiet motoru pilnībā uz leju. 
(3) Atlaidiet degvielas noliešanas skrūvi (2) un izteciniet degvielu no degvielas seperatora (3), atbilstošā 
traukā. 
 

 

 
 

(4) Aizvelciet degvielas nolaišanas skrūvi (2). 
(5) Paceliet dzinēju līdz augšējam stāvoklim. 
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(6) Atkārtoti atvelciet degvielas nolaišanas skrūvi (2) lai iztecinātu atlikušo degvielu no degvielas līnijas, 
atbilsošā traukā. 

 
 

 BRĪDINĀJUMS 
Benzīna, kas novadīts no laivas motora, uzglabāšanai lietojiet atbilstošu, drošu konteineru. 
Tas ir ļoti uzliesmojošs un toksisks, var radīt ievainojumus gan cilvēkiem gan dzīvniekiem. 
 
(7) Pēc pilnīgas degvielas noliešanas, aizvelciet skrūvi (2) 
(8) Nolaidiet dzinēju lejā, atlieciet atpakaļ noliešanas caurulīti (1). 
 

5. Uzlieciet motora pārsegu. 
6. Atskrūvējiet montāžas bultskrūves. 
7. Atskrūvējiet skavas skrūves. 
8. Noceliet motoru no laivas tanča. 
9. Nolieciet motoru vertikāli un no motora kājas noteciniet ūdeni. 
10. Motoru pārnesiet, turot to aiz grozāmās skavas un aizmugurējā vāka. 

 
 
MODELIS AR TĀLVADĪBU 
Ja nepieciešams motoru noņemt no laivas, mēs iesakām Jums griezties pie sava pilnvarotā Suzuki Marine 
pārstāvja, lai tas to veic Jūsu vietā. 
 
MOTORA TRANSPORTĒŠANA 
Transportējot motoru, to var novietot gan vertikāli, gan horizontāli. 
 
Transportēšana vertikālā stāvoklī: 
Pie statnes ar divām bultskrūvēm pieskrūvējiet skavas kronšteinu. 

 
Transportēšana horizontālā stāvoklī: 
Paceliet stūres rokturi (Modelis ar stūres rokturi) un novietojiet motoru uz piemērota atbalsta ar kreiso sānu 
uz leju, kā parādīts attēlā. 
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PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 

• Nenovietojiet motoru nevienā no turpmāk redzamajiem stāvokļiem, jo eļļa no eļļas kolektora var 
nokļūt cilindros vai var tikt bojāts korpuss. 

 

 
 
• Nenovietojiet motoru uz sāniem, pirms no tā pilnībā nav izlaists dzesēšanai izmantojamais ūdens, 

jo ūdens pa izplūdes sistēmu var iekļūt cilindros un izraisīt bojājumus. 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Iztecējusi degviela vai to tvaiki ir bīstami veselībai. 
Vienmēr ievērojiet sekojošasdarbības: 

• transportēšanu vai noņemat dzinēju no laivas. 
• NELIECIET dzinēju sāna, pirms neesat iztecinājis degvielu. 
• Sargiet dzinēju no atklātas liesmas vai dzirkstelēm. 
• Nekavējoties uzslaukiet izpilējušu degvielu 

 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Transportēšanas vai uzglabāšanas laikā nepieļaujiet motora kājas novietošanu augstāk par motora 
bloku, jo ūdens var iesūkties motora bloka galvā, izraisot motora bojājumus. 
 
 
TRANSPORTĒŠANA AR AUTOPIEKABI 
 
Transportējot laivu ar autopiekabi ar pievienotu motoru, tas jātur normālā ekspluatācijas stāvoklī, ja vien līdz 
zemei ir pietiekami liela atstarpe. Ja nepieciešama lielāka atstarpe līdz zemei, motoru paceltā stāvoklī 
transportējot ar autopiekabi, izmantojiet atbalsta stieni, kas piestiprināts treilera rāmim, vai līdzīgu ierīci, kas 
atbalstītu motora svaru. 
 

 

 

 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Transportējot laivu un motoru ar autopiekabi, motora turēšanai pilnībā paceltā stāvoklī 
neizmantojiet atbalsta kronšteinu.  
Vilkšanas kustības vai slikts ceļa segums var negaidīti izraisīt bloķēšanas atbrīvošanos, kā rezultātā 
var tikt bojāts motors un pacelšanas bloķēšanas mehānisms. 
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APSEKOŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE 
 
TEHNISKĀS APKOPES GRAFIKS 
Svarīgi ir regulāri veikt laivas un motora apsekošanu un tehnisko apkopi, ievērojot intervālus, kas norādīti 
turpmāk minētajā tabulā. Katrā intervālā nodrošiniet norādītās apkopes veikšanu. Tehniskās apkopes jāveic 
atbilstoši nostrādāto motorstundu vai mēnešu skaitam, atkarībā no tā, kas iestājas ātrāk. 
 

 BRĪDINĀJUMS 
Pirms tehniskās apkopes veikšanas apturiet motoru. Ja nepieciešams darbināt motoru, 
pārliecinieties, ka tas atrodas labi ventilētā vietā. Nekādā gadījumā nedarbiniet motoru iekštelpās vai 
noslēgtā telpā. Izplūdes gāzes satur indīgus oglekļa monoksīda savienojumus, kas var radīt 
bezsamaņu vai pat nāvi. 
 

Intervāls 
 
Apkopes objekts 

Pirmās 20 stundas 
vai 1 mēnesis 

Reizi 50 stundās 
vai 3 mēnešos 

Reizi 100 stundās 
vai 6 mēnešos 

Reizi 200 stundās 
vai 12 mēnešos 

Aizdedzes svece – – I R 
Ventilācija un degvielas 
sistēma 

I I I I 
* Nomainīt reizi 2 gados 

Motoreļļa R – R R 
Transmisijas eļļa R – R R 
Eļļošana – I I I 
*Anodi un vadu 
savienojumi 

– I I I 

Akumulators - I I I 
* Motoreļļas filtrs R – – R 

* Degvielas filtrs 
– I I I 

Nomainīt pēc 400 motorstundām vai reizi 2 gados 
* Aizdedzes regulēšana  – – – I 

* Piedziņas siksna 
- - - I 

Nomainīt reizi 4 gados 
     
* Darbība tukšgaitā I – – I 
* Vārstu atstarpes I – – I 
* Ūdens sūknis – – – I 
* Ūdens sūkņa 
lāpstiņritenis 

– – – R 

* Dzenskrūves 
uzgrieznis un tapa 

I – I I 

* Bultskrūves un 
uzgriežņi 

T – T T 

 
I: Apsekošana un tīrīšana, regulēšana, eļļošana vai, ja nepieciešams, maiņa 
T: Pievilkšana 
R: Nomaiņa 
 
Piezīme: Ūdens seperatora degvielas filtrs, nomainiet elementu katrus 12 mēnešus (vai biežāk, ja to iesaka filtru 
ražotājs) 
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 BRĪDINĀJUMS 
Suzuki iesaka, lai tehnisko apkopi attiecībā uz iepriekšminētajā tabulā minētajiem objektiem, kas 
apzīmēti ar zvaigznīti (*), veic tikai Jūsu pilnvarotais Suzuki Marine pārstāvis vai kvalificēts 
mehāniķu dienests. Ja Jums ir mehāniķa pieredze, Jūs varat veikt tehnisko apkopi attiecībā uz 
nemarķētajiem objektiem, ievērojot šajā nodaļā esošos norādījumus. Ja Jūs neesat pārliecināts, ka 
varat veiksmīgi veikt jebkuru no nemarķētajiem tehniskās apkopes darbiem, vērsieties pie 
pilnvarotā Suzuki Marine pārstāvja, lai tas veic šos darbus. 
 

 BRĪDINĀJUMS 
• Jūsu un Jūsu pasažieru drošība ir atkarīga no tā, cik labi tiek veikta laivas motora tehniskā 

apkope. Rūpīgi ievērojiet visus apsekošanas un tehniskās apkopes norādījumus. 
• Nemēģiniet veikt šīs laivas motora tehnisko apkopi, ja Jums nav iepriekšējas mehāniķa pieredzes. 

Jūs varat gūt savainojumus vai sabojāt motoru. 
PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 

• Tabulā norādītie tehniskās apkopes intervāli attiecas uz normālu laivas motora izmantošanu. Ja 
laivas motors tiek izmantots smagos apstākļos, piemēram, ilgstoša motora darbināšana ar 
maksimāliem apgriezieniem vai bieža ekspluatācija duļķainā ūdenī, tad tehniskā apkope ir jāveic 
biežāk, nekā minēts tabulā. Ja Jums ir kādi jautājumi par attiecīgajiem tehniskās apkopes 
intervāliem, konsultējieties ar savu pilnvaroto Suzuki Marine pārstāvi. 

• Nomainot laivas motora sastāvdaļas, Suzuki iesaka izmantot oriģinālās Suzuki rezerves daļas. 
Suzuki laivas motora bojājumi, kas radušies neoriģinālu rezerves daļu izmantošanas rezultātā, 
garantijā netiek iekļauti. 

 

 
DARBARĪKU KOMPLEKTS 
Darbarīku komplekts tiek piegādāts komplektā ar laivas motoru. Glabājiet komplektu laivā un pārliecinieties, 
ka komplektā ir visi norādītie darbarīki. Darbarīku komplektā ir šādi priekšmeti: 
 
1. Komplekta futlāris 
2. 12 × 10 mm uzgriežņu atslēga 
3. 16 mm uzgriežņu atslēga 
4. Kombinēts skrūvgriezis 
5. Skrūvgrieža rokturis 
6. Plakanknaibles 
7. 8mm uzgriežņu atslēga 
8. Sešstūra uzgriežņu atslēga 
9. Avārijas startera trose 
Komplekts ietver papildus 2 dzinēja stiprināšanas skrūves 8x95mm ar uzgriežņiem un paplāksnēm 

 
 
PIEZĪME: 
Avārijas startera trose netiek piegādāta motoriem ar elektrisko starteri. 
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AIZDEDZES SVECE 
Laivas motora standarta aprīkojumā ir šāda aizdedzes svece. 
 

NGK CPR6EA-9 Standarta 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Svarīgi, lai Jūs izmantotu TIKAI rezistora tipa aizdedzes sveces. Nerezistora veida sveces var traucēt 
elektroniskās aizdedzes darbību, izraisot aizdedzes izlaidumus vai problēmas ar citu elektronisko 
borta aprīkojumu un palīgierīcēm. 
 

Normāli funkcionējoša aizdedzes svece ir gaiši brūnā krāsā. Ja standarta svece nav piemērota ekspluatācijai, 
konsultējieties ar savu pilnvaroto Suzuki pārstāvi. 

 

 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
• Aizdedzes sveces izolācijas izbalēšana vai nomelnēšana var rasties nepareizu motora uzstādījumu 

rezultātā, kā arī nepareizas aizdedzes sveces lietošanas rezultātā. Konsultējieties ar savu 
pilnvaroto Suzuki Marine pārstāvi, pirms izmantojiet atšķirīga karstuma diapazona aizdedzes 
sveci. Nepiemērotas aizdedzes sveces izmantošana var nopietni bojāt motoru. 

• Neeksperimentējiet ar citu ražotāju aizdedzes svecēm, ja vien Jūs varat noteikt, ka tās ir 
ekvivalentas atbilstošajam zīmolam. Pretējā gadījumā Jūs varat izraisīt motora bojājumus, kas 
nav paredzēti garantijā. 

• Lai uzstādītu aizdedzes sveci, grieziet to, cik vien cieši iespējams ar pirkstiem un pēc tam pievelciet 
ar uzgriežņu atslēgu. Nepievelciet aizdedzes sveci pārāk stingri un nenoraujiet vītni, jo var tikt 
bojāta cilindra galva. 

 

 
 

Lai uzturētu spēcīgu dzirksteli, svece jātīra un jāregulē tās atstarpe tehniskās apkopes tabulā norādītājos 
intervālos. Ogles nosēdumus no aizdedzes svecēm tīriet, izmantojot nelielu drāšu birsti vai aizdedzes sveču 
tīrītāju. Atstarpes regulēšana jāveic šādi: 
 

Aizdedzes sveces atstarpe 
0,8 – 0,9 mm  

(0,028 – 0,031 collas) 
Aizdedzes sveces pievilkšanas spēks: 1.0-1.2 kg-m / Pievilkšanas lenķis: Jauna svece: ½ - ¾ no apgrieziena 
Lietota svece: 1/12 – 1/8 no apgrieziena 

 
 

1. Pārmērīgs nodilums. 2. Salūšana. 3. Sakušana. 4. Erozija. 5. Dzelteni nosēdumi. 6. Oksidācija 
PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 

Ja tiek konstatēts aizdedzes sveces stāvoklis, kas norādīts iepriekšējā attēlā, tā jānomaina ar jaunu aizdedzes 
sveci. Pretējā gadījumā var rasties grūtības iedarbināt dzinēju, palielināsies degvielas patēriņš un radīsies 
motora darbības problēmas. 
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VENTILĀCIJAS UN DEGVIELAS SISTĒMAS 
Pārbaudiet ventilācijas un degvielas līnijas, vai tajās nav noplūdes, plaisas, uzbriedumi vai citi bojājumi. Ja 
ventilācijas un degvielas sistēmas ir bojātas, tās nepieciešams nomainīt. Ja nepieciešams veikt to nomaiņu, 
konsultējieties ar savu pilnvaroto Suzuki Marine pārstāvi. 
 

  
 

 BRĪDINĀJUMS 
Degvielas noplūde var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, izraisot smagus ievainojumus. Konstatējot noplūdes, 
plaisas vai uzbriešanu, izsauciet savu pilnvaroto Suzuki Marine pārstāvi, lai tas veic degvielas sistēmas 
nomaiņu. 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Veiciet visus iespējamos pasākumus, lai nepieļautu ūdens iekļūšanu degvielas sistēmā. 
 

MOTOREĻĻAS NOMAIŅA 
 

 BRĪDINĀJUMS 
Pirms darbību veikšanas ar MOTOREĻĻU, izslēdziet motoru. 
 

Motoreļļas nomaiņa 
Eļļas nomaiņu jāveic uzsildītam motoram, lai eļļa no motora izplūstu vienmērīgi. 
 
Lai nomainītu motoreļļu: 
1. novietojiet motoru vertikāli un noņemiet motora pārsegu; 
2. atskrūvējiet eļļas uzpildes vāciņu (1); 

 
3. zem motoreļļas izlaišanas skrūves novietojiet eļļas trauku; 
4. atskrūvējiet motoreļļas izlaišanas skrūvi (2) un noņemiet paplāksni (3), pēc tam izlaidiet motoreļļu. 

 
5. pēc eļļas izlaišanas, ieskrūvējiet motoreļļas izlaišanas skrūvi uz uzlieciet uz tās jaunu paplāksni. 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Noņemto paplāksni atkārtoti neizmantot. Lietojiet jaunu paplāksni. 
 
6. Uzpildiet ieteikto motoreļļu līdz augšējam līmenim. 
Eļļas daudzums: 1,0 l. 
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7. Pārbaudiet motoreļļas līmeni. 
 

 
PIEZĪME. 
Lai novērstu nepareizu motoreļļas līmeņa noteikšanu, pārbaudiet eļļas līmeni, kad dzinējs ir atdzisis. 
 
8. Uzskrūvējiet eļļas uzpildes vāciņu. 
 

 BRĪDINĀJUMS 
• Motora eļļas temperatūra var būt pietiekami augsta, lai apdedzinātu pirkstus. Pagaidiet, kamēr izlaišanas 

skrūve ir atdzisusi, lai tai varētu pieskarties ar kailām rokām. 
• Gan jauna, gan lietota eļļa var būt bīstama. Bērniem un mājdzīvniekiem var tikt nodarīts kaitējums, norijot 

jaunu un lietotu eļļu. Nepārtraukts kontakts ar lietotu motoreļļu, kā konstatēts, laboratorijas dzīvniekiem 
izraisa ādas vēzi. Īss kontakts ar lietotu motoreļļu var kairināt ādu. 

• Sargiet bērnus un mājdzīvniekus no jaunas un lietotas eļļas. Lai līdz minimumam samazinātu saskari ar eļļu, 
nomainot eļļu valkājiet kreklu ar garām piedurknēm un lietojiet mitruma izturīgus cimdus (piemēram, 
cimdus trauku mazgāšanai). Ja eļļa nonāk saskarsmē ar ādu, rūpīgi to nomazgājiet ar ziepjūdeni. Izmazgājiet 
apģērbu un lupatas, ja tās ir sasmērētas ar eļļu. 

 

PIEZĪME. 
Izlietoto motoreļļu otrreizējai pārstrādei nododiet atbilstošā veidā. Neizlejiet to atkritumos, uz zemes, 
kanalizācijā vai ūdenī. 
 

TRANSMISIJAS EĻĻA 
Lai pārbaudītu transmisijas eļļas līmeni, atskrūvējiet augšējo eļļas līmeņa skrūvi un ieskatieties atverē. Eļļas 
līmenim ir jābūt pie atveres apakšējās malas. Ja eļļas līmenis ir zemāks, pielejiet atbilstošo transmisijas eļļu, 
līdz līmenis sasniedz atveres apakšējo malu. Pēc tam ieskrūvējiet skrūvi un pievelciet to. 
 

Lai nomainītu transmisijas eļļu: 
1. Pārliecinieties, ka motors atrodas vertikālā stāvoklī. Zem reduktora apvalka novietojiet eļļas trauku. 
2. Atskrūvējiet transmisijas eļļas izlaišanas skrūvi (1), pēc tam atskrūvēt transmisijas eļļas līmeņa 

skrūvi (2). 

 
3. Pēc pilnīgas eļļas izliešanas caur apakšējo noliešanas atveri ielejiet atbilstošo transmisijas eļļu, kamēr tā 

sāk izplūst caur augšējā līmeņa atveri. Var būt nepieciešams apmēram 250 ml eļļas. 
4. Novietojiet vietā un pievelciet transmisijas eļļas līmeņa skrūvi (2), pēc tam novietojiet vietā un pievelciet 

transmisijas eļļas noliešanas skrūvi (1). 
 

PIEZĪME. 
Lai nepieļautu nepietiekamu transmisijas eļļas iepildīšanu, pārbaudiet transmisijas eļļas līmeni 10 minūtes 
pēc procedūras 4. darbības veikšanas. Ja eļļas līmenis ir zems, papildiniet transmisijas eļļu līdz pareizajam 
līmenim. 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Motora darbināšana, ja transmisijā atrodas ūdens, var izraisīt nopietnus mehāniskus bojājumus. Ar ūdeni 
sajaukta transmisijas eļļa ir putaina. Konstatējot transmisijas eļļā ūdeni, nekavējoties sazinieties ar savu 
pilnvaroto Suzuki Marine pārstāvi. 
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EĻĻOŠANA 
Pienācīga eļļošana ir svarīga, lai katra laivas motora funkcionējošā sastāvdaļa droši, vienmērīgi darbotos un 
ilgstoši kalpotu. Turpmāk esošajā tabulā norādīti motora eļļošanas punkti un ieteicamā smērviela: 
 

ATRAŠANĀS VIETA SMĒRVIELA 
 

Jūras kategorijas ūdens izturīga smērviela 

Karburatora 
 
 

Kronšteina skrūve 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Dzenskrūves ass 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Jūras kategorijas ūdens izturīga smērviela (smērvielas spiedne) 

Šarnīrsavienojuma konsole 

 
Stūrēšanas konsole 
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ANODI UN VADU SAVIENOJUMI 
Anodi 
Ar anodu palīdzību motors tiek aizsargāts no ārējās korozijas. Šīs anodu detaļas palēnina elektrolīzi un kavē 
koroziju. Anodi ir pakļauti korozijas iedarbībai to sastāvdaļu vietā, ko tie aizsargā. Periodiski apsekojiet 
katru no anodiem un nomainiet tos, ja 2/3 no metāla ir pakļautas korozijas iedarbībai. 
 

 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
• Ja anodi motoram nav uzstādīti vai tie ir pilnībā pakļauti korozijas iedarbībai, tad alumīnija sastāvdaļas nav 

pasargātas no jūras ūdens galvaniskās korozijas iedarbības un pastiprina bojājumus. 
• Anodus nenokrāsot, jo krāsoti anodi nenodrošina nepieciešamo efektu. 
 
 
AKUMULATORS 
Šķīduma līmenim akumulatorā visu laiku jābūt robežās starp iedaļām MIN un MAX. Ja līmenis nokrītas zem 
MIN iedaļas, PIELIET TIKAI DESTILĒTU ŪDENI līdz šķīduma līmenis akumulatorā sasniedz iedaļu 
MAX. 

 BRĪDINĀJUMS 
Akumulatora skābe ir indīga un kodīga. Izvairīties no nokļūšanas acīs, uz ādas, apģērba un krāsotām virsmām. 
Ja akumulatora skābe nokļūst uz kādas no iepriekš uzskaitītajām virsmām, nekavējoties skalot ar lielu ūdens 
daudzumu. Ja skābe nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties griezieties pēc medicīniskās palīdzības. 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Ja akumulatora jau sākumā bija nepieciešama apkope, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nepieliet sērskābi, jo tādā 
veidā var bojāt akumulatoru. Ievērojiet akumulatora izgatavotāja norādījumus, kuri attiecas uz apkopes 
procedūrām. 
 
DZINĒJA EĻĻAS FILTRS 
 

Dzinēja eļļas filtrs  regulāri ir jāmaina pie autorizētā Suzuki Marine pārstāvja. Nomainiet eļļas filtru jaunam 
dzinējam pēc pirmajām 20 motorstundām vai 1 mēneša, un vēlāk katras 100 motorstundas vai reizi gadā. 
 
DEGVIELAS FILTRS 
Degvielas filtrs periodiski ir jāpārbauda pie autorizētā Suzuki Marine pārstāvja. 
 

Zemspiediena degvielas filtrs 
Pārbaudiet katrās 100 darba stundās, vai 12 mēnešos, zemspiediena degvielas filtru, nomainiet zemspiediena 
degvielas filtru ar jaunu katras 200 motorstundas vai reizi 2 gados. 
 
PIEDZIŅAS SIKSNA 
 

Pidziņas sikna jāpārbauda pie autorizētā Suzuki Marine pārstāvja periodiski, ik pa 100 motorstundām vai pēc 
12 mēnešiem, nomainiet piedziņas siksnu katros 4 gados. 
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ŪDENS ATVERU SKALOŠANA Darbojošam dzinējam. 
 
Pēc lietošanas duļķainā, iesāļā vai sālsūdenī nepieciešams veikt ūdens atveru skalošanu un motora virsmas 
tīrīšanu ar tīru ūdeni. Neveicot ūdens atveru skalošanu, sāls var izraisīt motora koroziju un saīsināt tā 
kalpošanas laiku. Ūdens atveru skalošanu veikt, kā norādīts turpmāk. 
 

 BRĪDINĀJUMS 
• Nekad neiedarbiniet motoru un neatstājiet to darbojamies iekštelpās vai vietā, kur ir nepietiekama 

ventilācija. Izplūdes gāzes satur oglekļa monoksīdu, kas ir gāze bez krāsas un bez aromāta, tā var izraisīt 
nāvi vai smagus ievainojumus. 

• Pārliecinieties, ka ūdens atveru skalošanas laikā, motors ir NEITRĀLĀ stāvoklī. Ja motors ir ieslēgts 
pārnesumā, tad dzenskrūve var griezties, radot ievainošanas risku. 

• Pārliecinieties, ka motors ir kārtīgi nostiprināts uz stabila statīva vai laivas un tiek uzraudzīts, kamēr nav 
pabeigta skalošana. 

• Šīs procedūras laikā tuvumā nelaidiet bērnus un mājdzīvniekus, lai nepieļautu to saskari ar kustīgām 
sastāvdaļām. 

 

 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Nekad neiedarbiniet motoru bez ūdens pievadīšanas dzesēšanas sistēmai, jo ūdens sūknis var tikt bojāts pat 15 
sekunžu laikā. Ūdens padeves trūkuma dēļ var rasties nopietni motora bojājumi. 
 

Lai veiktu ūdens atveru skalošanu, Jums pie sava pilnvarotā Suzuki Marine pārstāvja ir jāiegādājas 
skalošanas palīgierīces. 
 
1. Pārslēdziet motoru NEITRĀLĀ stāvoklī un noņemiet dzenskrūvi, uzlieciet skalošanas aprīkojumu (1), tā 

lai tās aizsedz ūdens ņemšanas vietas sānos. 
 
 

 
 
2. Pie skalošanas aprīkojuma pievienojiet dārza cauruli un atgrieziet ūdens krānu līdz ūdens straume ir 

pietiekama adekvātai dzesēšanai. 
3. Iedarbiniet motoru un apmēram piecas minūtes darbiniet tukšgaitā. Tādā veidā no dzesēšanas sistēmas 

tiks izskalots sālsūdens. 
4. Izslēdziet motoru un noslēdziet ūdens padevi. Atcerieties, ka vispirms ir jāizslēdz motors. 
5. Ielieciet vietā skalošanas atveres aizbāzni un no ūdens ieplūdes atveres izņemiet ievietoto cauruļvadu 

lentas gabaliņu. 
6. Notīriet motora virsmu un uz motora ārējās apdares uzklājiet automobiļu vaska kārtu. 
 
ŪDENS ATVERU SKALOŠANA Izslēgtam dzinējam. 
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Izskrūvējiet aizbāzni (A) ieskrūvējiet dārza šļaukas konektoru ar atbilstošu vītnes soli un palaidiet ūdeni, 
aptuveni piecas minūtes, dzinējs būs izskalots no sālsūdens, bez dzinēja darbināšanas. 
Ļaujiet dzinējam pastāvēt vertikāli, lai pilnībā iztecinātu atlikušo ūdeni no dzinēja kājas. 
 
MOTORS PAKĻUVIS ZEM ŪDENS 
 
Pēc motora nejaušas iegremdēšanas ūdenī, tas ir jāpārbauda pēc iespējas ātrāk, lai nepieļautu koroziju. 
Motoru nejauši iegremdējot ūdenī, jāveic šādi pasākumi: 
 
1. motors pēc iespējams ātrāk ir jāizņem no ūdens; 
2. tas ir rūpīgi jānomazgā ar dzeramo ūdeni, lai to pilnībā attīrītu no sāls, dubļiem un ūdenszālēm; 
3. izskrūvējiet aizdedzes sveces. Manuāli, vairākas reizes pagriežot spararatu caur aizdedzes sveču atverēm, 

no cilindriem izlejiet ūdeni; 
4. pārbaudiet, vai motora eļļā ir ūdens. Ja ir redzams ūdens, atskrūvēt eļļas izlaišanas skrūvi un izlejiet eļļu. 

Pēc iztukšošanas pievelciet eļļas izlaišanas skrūvi; 
5. iztukšojiet degvielas sistēmu un karburatoru; 
 

 BRĪDINĀJUMS 
Benzīnu neuzglabājiet atklātas liesmas un dzirksteļu tuvumā. Nevajadzīgo degvielu likvidējiet tam 
paredzētā veidā. 
 
6. motoreļļu ielejiet motorā caur aizdedzes sveču atverēm un karburatoru. Pārklājiet motora iekšējās 

sastāvdaļas ar eļļu, darbinot motoru ar avārijas startera troses palīdzību. 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Ja, iedarbinot motoru, Jūs ievērojāt berzi vai pretestību, nekavējoties pārtrauciet darbināšanu un 
nemēģiniet iedarbināt motoru, kamēr tas nav pārbaudīts vai salabots. 
 
7. Pēc iespējas ātrāk nododiet motoru pārbaudei pilnvarotajam Suzuki Marine motoru pārstāvim. 
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UZGLABĀŠANAS PROCEDŪRA 
 
DZINĒJA UZGLABĀŠANA 
Uzglabājot motoru ilgstošu laika posmu (piemēram, laivošanas sezonas beigās), motoru ieteicams nodot 
savam pilnvarotajam Suzuki Marine pārstāvim. Tomēr, ja Jūs izvēlaties sagatavot motoru uzglabāšanai pats, 
tad ievērojiet turpmāk izklāstīto procedūru: 
 
1. nomainiet transmisijas eļļu, kā izklāstīts nodaļā "Transmisijas eļļa"; 
2. nomainiet motora eļļu, kā izklāstīts nodaļā "Motoreļļa"; 
3. uzpildiet degvielas stabilizētājvielu degvielas tvertnē saskaņā ar instrukcijām, kas minētas uz 

stabilizētājvielas kannas; 
4. rūpīgi izskalojiet motora ūdens atveres. Skatīt nodaļu "Ūdens atveru skalošana"; 
5. lai motorā vienmērīgi izkliedētu stabilizēto degvielu, koriģējiet ūdens plūsmu un apmēram 5 min. 

darbiniet motoru ieslēgtu neitrālā stāvoklī ar apmēram 1500 apgr./min.; 
6. motora gaisa ieplūdes atverē iesmidziniet konservantu kā parādīts attēlā, līdz motors sāk dūmot; 

 
7. apturiet motoru. Pēc tam atslēdziet ūdeni un atvienojiet skalošanas aprīkojumu; 
8. izskrūvējiet aizdedzes sveces un iesmidziniet motora konservantu sveču atverēs. Lai saeļļotu cilindra 

sienas un no ūdens sūkņa izvadītu ūdeni, vairākas reizes ar roku pagrieziet spararatu. Uzstādiet vietā 
aizdedzes sveces; 

9. ieeļļojiet visas citas minētās sastāvdaļas. Skatīt nodaļu "Eļļošana"; 
10. uz motora apvalka virsmas uzklājiet automobiļu vaska kārtu. Ja konstatējat krāsojuma bojājumus, tad 

pirms vaskošanas bojāto vietu nokrāsojiet; 
11. uzglabājiet motoru stāvus stāvoklī sausā, labi ventilējamā vietā. 
 

 BRĪDINĀJUMS 
Kad motors darbojas, netuviniet tam rokas, matus, apģērbu u.tml.  
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Nekad neiedarbiniet motoru bez ūdens pievadīšanas dzesēšanas sistēmai, jo ūdens sūknis var tikt 
bojāts pat 15 sekunžu laikā. Ūdens padeves trūkuma dēļ var rasties nopietni motora bojājumi. 
 

 

AKUMULATORA UZGLABĀŠANA 
MODELIS AR ELEKTRISKO STARTERI 

1. Ja laivas motors netiks lietots mēnesi vai ilgāku laika periodu, noņemiet akumulatoru un glabājiet to vēsā, 
tumšā vietā. Pirms akumulatora lietošanas uzlādējiet to. 
2. Ja akumulators glabāsies ilgu laiku, vismaz vienu reizi mēnesī pārbaudiet akumulatora šķīduma blīvumu, 
un ja tas ir zems, uzlādējiet akumulatoru. 
 

 BRĪDINĀJUMS 
• Akumulators izdala sprāgstošus tvaikus. Nesmēķēt un glabāt pēc iespējas tālāk no atklātas liesmas un 

dzirkstelēm. Lai akumulatora lādēšanas laikā nerastos dzirksteļošana, pirms akumulatora lādētāja 
ieslēgšanas pareizi pievienojiet akumulatora lādētāja vadus pie pareizajām akumulatora spailēm. 

• Ar akumulatoru apieties ar īpašu piesardzību; izvairīties no elektrolīta nokļūšanas acīs. Valkāt 
atbilstošu aizsargapģērbu (aizsargbrilles, cimdus utt.) 
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PĒC UZGLABĀŠANAS 
 
Pēc motora uzglabāšanas, sekojiet turpmākajām minētajām procedūrām, lai atjaunotu to darba stāvoklī: 
1. Rūpīgi notīriet aizdedzes sveces. Nepieciešamības gadījumā tās nomainiet. 
2. Pārbaudiet pārnesumu kārbas eļļas līmeni un, ja nepieciešams, pievienojiet transmisijas eļļu saskaņā ar 

nodaļā "Transmisijas eļļa" izklāstīto procedūru. 
3. Ieeļļojiet visas kustošās sastāvdaļas atbilstoši nodaļai "Eļļošana". 
4. Pārbaudiet motoreļļas līmeni. 
5. Notīriet motoru un ievaskojiet krāsotās virsmas. 
6. Pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoru. 
 
 
DEFEKTU KONSTATĒŠANA UN NOVĒRŠANA 
 
Šie defektu konstatēšanas un novēršanas norādījumi ir paredzēti, lai palīdzētu konstatēt biežāko problēmu 
cēloni. 
 

PAZIŅOJUMS PIESARDZĪBAI 
Nespējot precīzi konstatēt problēmas, Jūs varat sabojāt laivas motoru. Nepiemēroti labošanas darbi 
vai koriģējumi var sabojāt laivas motoru tā salabošanas vietā. Šāds bojājums nav paredzēts 
garantijā. Ja Jūs neesat pārliecināti par piemērotu rīcību, konsultējieties par problēmu ar savu 
pilnvaroto Suzuki Marine pārstāvi. 
 
Ja rokas starteris/ starteris nedarbojas: 
• Ātrumpārslēga svira nav NEITRĀLĀ stāvoklī. 
• Bojāts drošinātājs. (Modelim ar elektrisko starteri). 
 
Ja motoru nevar iedarbināt (iedarbināšana apgrūtināta): 
• avārijas STOP slēdža bloķēšanas plāksne nav novietota savā vietā; 
• degvielas tvertne ir tukša; 
• degvielas šļūtene nav pareizi pievienota motoram; 
• degvielas šļūtene ir samezglojusies vai saspiesta; 
• aizdedzes svece ir aizsērējusi. 
 
Ja motors tukšgaitā darbojas nevienmērīgi vai apstājas: 
• degvielas padeves poga nav stingri piespiesta (Modelis ar manuālo degvielas padevi); 
• degvielas šļūtene ir samezglojusies vai saspiesta; 
• aizdedzes svece ir aizsērējusi. 
 
Ja nevar palielināt motora kloķvārpstas apgriezienus (zema motora jauda): 
• motors ir pārslogots; 
• ir aktivizēta brīdinājuma sistēma; 
• dzenskrūve ir bojāta; 
• dzenskrūve nav pareizi pielāgota slodzēm. 
 
Ja ir pārmērīga motora vibrācija: 
• atskrūvējušās motora montāžas bultskrūves vai nostiprināšanas skrūves; 
• dzenskrūvē ir iepinies svešķermenis (ūdenszāles u. tml.); 
• dzenskrūve ir bojāta. 
 
Ja motors pārkarst: 
• dzesēšanas ūdens pievade ir bloķēta; 
• motors ir pārslogots; 
• dzenskrūve nav pareizi pielāgota slodzēm. 
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DROŠINĀTĀJI 
 

1. Noņemiet dzinēja pārsegu. 
2. Noņemiet drošinātāju pārsegu un izvelciet drošinātājus 

 
 

(1) Startera drošinātājs 30A (baltais drošinātāja korpuss) 
(2) ECM drošinātājs 10A (dzeltens drošinātaja korpuss) 

 
3. Pārbaudiet un ja nepeiciešams nomainiet drošinātājus uz jauniem. 

 
 

Piezīme: Pirms mainiet drošinātāju, noskaidrojiet tā izdegšanas iemeslu, un tad mainiet uz jaunu 
drošinātāju. 
Ja drošinātāji turpina izdegt kontaktējaties ar savu autorizēto SUZUKI Marine pārstāvi. 
 
DZINĒJU SPECIFIKĀCIJAS 
 

Objekts DF15A DF20A 
Motora veids 4 taktu 
Cilindru skaits 2 
Virzuļa diametrs un gājiens 60.4 x 57.0 mm (2.38 x 2.24 collas) 
Motora tilpums 327 cm³ (20 kubikcollas) 
Maksimālā jauda 11.0 kW (15 PS) 14.7 kW (20 PS) 
Pilnīgi atvērta droseļvārsta darbības 
diapazons 

5000-6000 apgr./min. (minˉ¹) 
5300-6300 apgr./min. 

(minˉ¹) 
Aizdedzes sistēma DIGITAL CDI 
Motora eļļošana Trohoīda sūkņa spiediena eļļošana 
Motora eļļas tilpums  l.0 (1.1/ 0.9 ASV/Imp. kvartas) 
Transmisijas eļļas tilpums 250 cm3 (ml) (8.5/8.8 ASV/Imp. unces) 
 
Blokshēma eļļas atgādinājuma sistēmai 
 
  
 
*1: pirmo 20 m/st. noslēgums 
*2: nākamo 80 m/st. noslēgums 
*3: nākamo 100 m/st. noslēgums 
*4: Ja brīdinājuma atcelšana notiek pirms sistēmas aktivizācijas 
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VADU DIAGRAMMA 
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